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1 YLEISTA

1.1 Soveltamisala

1.1.1 Tama maardys koskee ilma-aluksesta tai laitteesta suoritettavia laskuvarjohyppyja
Suomen alueella. Maarays ei koske hatétilanteessa suoritettavia laskuvarjohyppyja eika
sellaisia hyppyja, jotka suoritetaan muualta kuin ilma-aluksesta tai laitteesta.

1.2 Maadritelmat
Tdssa ilmailumaéarayksessa tarkoitetaan:
EFTA-valtiolla Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittanutta valtiota

FAI:lla kansainvalista urheiluilmailujdrjestda (Fédération Aéronautique Internationale -
FAI)
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laitteella ilmailulain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua laitetta, jonka lentoonlahdét
voivat tapahtua jaloilta

laskuvarjolla iimailulain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettua urheilulaskuvarjoa, joka on
putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun kaytettava laite. Jos tarkempaa
erittelya ei tarvita, tdssa madrayksessa kaytetdan jaljempana urheilulaskuvarjosta
yleisnimitysta laskuvarjo

laskuvarjohyppytoiminnalla edelld tarkoitetun laskuvarjon kayttdmista ilmailuun
laskuvarjohypyssa joko putoamisnopeutta hidastavana laitteena tai vapaasti lentavana
laitteena

laskuvarjohypylla iima-aluksesta tai laitteesta tehtyd hyppyéa, jolla kdytetaan lasku-
varjoa

laskuvarjohyppylennolla lentoa, jolla ilma-alusta tai laitetta kaytetdan laskuvarjo-
hyppaajien kuljettamiseen laskuvarjohyppyja varten

laskuvarjohyppykouluttajalla 4.1.2 kohdan vaatimukset tayttavaa laskuvarjohyppy-
toimintaan liittyvan koulutuksen antajaa

laskuvarjon huoltajalla 4.1.3 kohdan vaatimukset tayttdavaa henkildd, joka tekee
laskuvarjojen tarkastuksia, huoltoja, osia tai osakokonaisuuksia korvaavia osia

koulutustodistuksella kouluttajan antamaa kirjallista todistusta hyvaksytysti
suoritetusta koulutuksesta tai FAI:n jasenjarjestdn antamaa FAI:n Parachuting
Certificate of Proficiencyn tasoa A vastaavaa laskuvarjohyppaajan kelpoisuustodistusta,
joka oikeuttaa itsenaiseen hyppaamiseen. Kelpoisuustodistus katsotaan tdman
maarayksen tarkoittamaksi koulutustodistukseksi, jos laskuvarjohyppéaja tayttaa
vaaditut kokemus-, koulutus- ja ikdvaatimukset.

2. TEKNISET MAARAYKSET
2.1 Hyvaksynnat

2.1.1 Paavarjo

2.1.1.1 Itsenaisen hyppaajan kelpoisuuteen tahtdavdssa koulutuksessa ja
tandemhypyilla kdytettavan paavarjotyypin on oltava kyseiseen toimintaan soveltuva ja
silld on oltava kayttéohjekirja.

2.1.1.2 Muilla laskuvarjohypyilld kaytettavan paavarjon on oltava rakenteeltaan,
materiaaliltaan, valmistustavaltaan ja ominaisuuksiltaan yleisesti kayttéon soveltuvaa

tyyppia.
2.1.2 Varavarjo ja valjaat

2.1.2.1 Suomessa saa kayttaa varavarjo- ja valjastyyppeja, jotka ovat toisessa unionin
jasenvaltiossa laillisesti valmistettuja tai markkinoituja tai EFTA-valtiossa valmistettuja,
tai toisessa unionin jasenvaltiossa tai EFTA-valtiossa hyvaksyttyja.

2.1.2.2 Edelld mainittujen varavarjo- ja valjastyyppien liséksi saa kdyttaa myds sellaisia
varavarjo- tai valjastyyppejd, jotka ovat valmistusmaansa (Euroopan talousalueen
ulkopuolisen valtion) toimivaltaisen viranomaisen hyvaksymia ja ETSO C23:n, JTSO
C23:n, TSO C23:n tai niita tekniselta tasoltaan vastaavien vaatimusten mukaisia.

2.1.3 Varavarjon automaattilaukaisin

2.1.3.1 Suomessa saa kayttda automaattilaukaisintyyppejd, jotka ovat toisessa unionin
jasenvaltiossa laillisesti valmistettuja tai markkinoituja tai EFTA-valtiossa valmistettuja,
tai toisessa unionin jadsenvaltiossa tai EFTA-valtiossa hyvaksyttyja.

2.2 Vaatimukset kilpailu- ja esittelytoiminnassa

Suomessa tapahtuvassa alle 185 pdivaa kestavassa kilpailu-, esittely- tai muussa niihin
verrattavassa ilmailutoiminnassa saa kayttéda ulkomaisessa omistuksessa olevaa lasku-
varjoa, vaikka sité ei ole tdman mdaarayksen mukaisesti hyvaksytty kaytettdvaksi, mikali
tallainen laskuvarjo tayttaa laskuvarjon omistajan kotivaltion laskuvarjokalustoa
koskevat maaraykset.
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2.3 Tarkastukset ja huolto

2.3.1 Laskuvarjo ja varavarjon automaattilaukaisin on tarkastettava, huollettava,
pakattava ja asennettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

2.3.2 Jos valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaille huolto- ja tarkastusohjeita,
tarkastusvali ei saa olla yli 24 kuukautta. Kun valmistuspdivamaarasta on kulunut 14
vuotta, tarkastusvali ei saa olla yli 12 kuukautta. Jos valmistaja ei ole antanut vara-
varjolle tai valjaille maksimikdyttéikda, ne on poistettava kdytdstd, kun valmistuspaiva-
madardsta on kulunut 20 vuotta.

2.3.3 Jos valmistaja ei ole antanut p&&varjolle huolto- ja tarkastusohjeita,
tarkastusjakso ei saa olla yli 24 kuukautta. Kun valmistuspadivamaarasta on kulunut 14
vuotta, tarkastusjakso ei saa olla yli 12 kuukautta.

2.3.4 Koulutuskaytdssa padvarjon, varavarjon ja valjaiden tarkastusjakso ei saa olla yli
12 kuukautta.

2.3.5 Laskuvarjon omistajan on tehtava tai teetettdva ne huolto- ja muutostydt, jotka
ovat valttamattdmia varusteiden turvalliselle toiminnalle tai jotka valmistaja maaraa
tehtaviksi.

2.3.6 Padvarjolla, varavarjolla, valjailla ja varavarjon automaattilaukaisimella on oltava
laitekortti, josta ilmenevat vélineen tunnistetiedot, tarkastukset, huollot, korjaukset ja
varavarjon pakkaamiset.

2.3.7 Laskuvarjon huoltaja saa tehda laskuvarjon ja automaattilaukaisimen tarkastuksia
ja huoltoja saamansa koulutuksen ja kokemuksensa mukaisesti. Hin vastaa
toimenpiteiden asianmukaisesta suorittamisesta seka niiden kirjaamisesta
tydkirjanpitoonsa. Tydkirjanpitoon on kirjattava kaluston tunnistetiedot soveltuvin osin,
suoritettu toimenpide, paivays ja allekirjoitus.

2.4 Varavarjon pakkaus

Laskuvarjon huoltajan on pakattava varavarjo valmistajan antamien ohjeiden ja
pakkausjakson mukaisesti. Jos valmistaja ei ole maarittéanyt varavarjolle pakkausjaksoa,
varavarjon pakkausjakso ei saa olla yli kuusi kuukautta.

2.5 Korjaaminen ja valmistus

2.5.1 Laskuvarjon huoltaja saa tehda saamansa koulutuksen ja kokemuksensa
mukaisesti laskuvarjon osia tai osakokonaisuuksia korvaavia osia, jos valmistaja ei ole
yksildinyt korvattavaa osaa tai osakokonaisuutta sarja- tai osanumerolla, seka edella
mainittujen osien tai osakokonaisuuksien korjauksia, joihin ei ole valmistajan ohjeita.
Naissa toimenpiteissd on noudatettava yleisesti hyvéiksyttyja ohjeita, kuten "Poynter
Parachute Manual”.

2.5.2 Suomessa saa valmistaa laskuvarjohyppyihin tarkoitettuja paavarjoja, varavarjoja,
valjaita ja automaattilaukaisimia tai niiden yksildityjd osia Euroopan unionin jasen-
valtioissa yleisesti kdytdssa olevien teknisten normien mukaisesti.

2.5.3 Kaupallisesti valmistettuun laskuvarjoon tai sen osakokonaisuuteen on merkittava
valmistenumero, valmistajan tunniste ja valmistusvuosi. Valmistuksesta on pidettava
kirjanpitoa, josta ilmenevét kéytetyt piirustukset, valmistuspdivamaara ja valmistaja.

3. TOIMINNALLISET MAARAYKSET

3.1 Yleiset maaradykset

3.1.1 Laskuvarjohypylld padvarjo on aukaistava siten, etté laskuvarjo on taysin
avautunut 600 metrin korkeudessa. Tandemhypylld padvarjon on oltava taysin
avautunut 1000 metrin korkeudessa.

3.1.2 Hyppé&ajan on uloshyppyhetkelld nahtava laskeutumisalue tai uloshyppypaikka.
Tasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos laskuvarjohyppy suoritetaan kokonaan
valvotussa ilmatilassa ja kaytettavassa ilma-aluksessa on ilmailukdyttoon tarkoitettu
satelliittinavigointilaite tai muu vastaavalla tarkkuudella toimiva navigointilaite ja kaikki
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lasku-varjohyppéaajat ovat vahintaan itsenaisia hyppaajia (kohta 4.1). Ilmatilaluokissa G
ja G+ laskuvarjolla ei saa hypata pilven lapi.

3.1.3 Laskuvarjohypylla on noudatettava ATS-elimen ohjeita ja saatava
lennonjohtoelimeltd hyppylupa, jos ilmatilassa edellytetdan lennonjohtoselvitysta.
Laskuvarjohypylld on noudatettava ATS-elimen antamia aika- ja korkeusrajoituksia.
Iimatilaluokassa G+ suoritettavista hypyistd on ilmoitettava ao. AFIS-elimelle.

Huom! ATS-elimelld tarkoitetaan tassa aluelennonjohtoa, erillista
lahestymislennonjohtoa (ao. lahestymis- ja lahialueet) tai lahilennonjohtoa (ao.
lahialueet) ndiden toiminta-aikoina.

3.1.4 Ilmailulain 81 §:n 1 momentin tarkoittamilla lentopaikoilla on laskuvarjohyppyihin
saatava lentopaikan paallikén tai hanen edustajansa lupa.

3.2 Iima-alukselle ja laitteelle asetetut vaatimukset

3.2.1 Jos ilma-alusta kaytetaan laskuvarjohyppylentoihin ilman matkustamon ovea tai
kuomua tai ovi tai kuomu avattuna, tdhan on oltava ilma-aluksen valmistajan tai toimi-
valtaisen ilmailuviranomaisen hyvaksyntd. Lentokasikirjasta, lento-ohjekirjasta tai sen
liitteestd on kaytava ilmi hyvaksyntad seka laskuvarjohyppytoimintaan tarvittavat ohjeet.

3.2.2 Jos ilma-aluksessa on kiintea laskuvarjohyppyvarustus, sen on oltava
tyyppitodistuksen haltijan tai toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyvaksyma.

3.2.3 Laitetta voidaan kayttaa laskuvarjohyppylentoihin, jos se on lento-ohjekirjan
mukaan mahdollista ja sivullisten turvallisuus ei vaarannu.

3.2.4 Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksessa tai laitteessa on oltava puukko tai
vastaava teraase ohjaajan ja hyppdaajien saatavilla.

3.3 Ilma-aluksen ja laitteen paidllikolle asetetut vaatimukset

3.3.1 Ilma-aluksen paallikdlla on laskuvarjohyppylennolla oltava vahintaan 100 tunnin
kokonaislentokokemus ja vahintaan 75 tunnin lentokokemus kyseisen ryhman ilma-
aluksella. Laitteen paallikolla on oltava matkustajankuljetusoikeus.

3.3.2 Ilma-aluksen tai laitteen paallikdn on oltava etukdteen perehtynyt
laskuvarjohyppyihin seka kyseisen ilma-aluksen tai laitteen ominaisuuksiin
laskuvarjohyppylennoilla.

3.4 Ilma-aluksen kuormaus

3.4.1 Ilma-aluksessa on oltava istuinvyd jokaiselle henkilélle, ja vydn on oltava
kiinnitettyna rullauksen, lentoonlahddn ja laskun aikana seka silloin, kun se
turvallisuuden vuoksi on tarpeen. Tasta vaatimuksesta poiketen ilma-aluksen paallikén
ja laskuvarjohyppaajien suostumuksella ja omalla vastuulla saa kuitenkin kuljettaa
enintddn kymmenta laskuvarjohyppaajaa ilman istuinvyéta.

3.4.2 Henkildlla, jota varten ei ole istuinvy6lla varustettua istuinta, on oltava laskuvarjo
ja laskuvarjohyppykoulutus.

3.4.3 Laskuvarjohyppylennolla on ilma-aluksen kuormaa laskettaessa kaytettava
henkildiden todellista massaa. Jos ilma-aluksessa on enemman kuin kymmenen paikkaa,
voidaan kuormaa laskettaessa kayttaa vaihtoehtoisesti erikseen punnitsemalla
todennettua keskimaaraista laskuvarjohyppdajien massaa.

3.4.4 Edella olevien kohtien 3.4.1 ja 3.4.2 maarayksia ei sovelleta kuumailma- ja
kaasupalloihin.









